
Produktová informace 
pro dvouhmotový setrvačník s odstředivým kyvadlem

Lu
K 

00
37

Dvouhmotový setrvačník (DMF) s odstředivým kyvadlem je 
novým vývojem u značky LuK. S prostorově neutrální integrací 
pohyblivého odstředivého kyvadla se dosahuje zvýšené 
tlumicí kapacity při nízkých otáčkách motoru. V důsledku 
toho mohou nové koncepce motoru využívat při zachování 
obvyklého komfortu celý potenciál snižování spotřeby paliva 
a emisí CO2.

Obrázek 1: �Dvouhmotový setrvačník s odstředivým kyvadlem v řezu

LuK DMF: 415 0450 10
415 0477 10
415 0499 10
415 0554 10

Hluky vznikající při manipulaci s dvouhmotovým 
setrvačníkem (DMF) jsou podmíněny jeho konstrukcí 
a nepředstavují žádnou závadu!

Při montáži dvouhmotového setrvačníku se může odstředivé 
kyvadlo pohybovat uvnitř setrvačníku. Přitom vznikající hluky 
jsou normální a ukazují pouze na bezchybnou funkci kyvadla.

Obrázek 2: �Pohyblivé odstředivé kyvadlo

SERVICE INFO –LuK 0037

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com 
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)St
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